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Firma LINGO Systemy Informatyczne to nowoczesna firma programistyczna. Naszym celem
jest spefnianie oczekiwan naszych Klientéw, w zakresie Swiadczenia ustug
programistycznych i wdrozeniowych, a takze doradztwa informatycznego.

Mocng strong naszej firmy jest zespdt wysokiej klasy programistéw i analitykéw,
posiadajgcych wiedze i doswiadczenie niezbedne do realizacji nawet bardzo
skomplikowanych projektéw informatycznych.

Naszg specjalnoscia s niestandardowe i innowacyjne rozwigzania informatyczne, a
indywidualne podejscie do kazdego klienta pozwala na kazdorazowe dostosowanie aplikacji
doktadnie do jego potrzeb.

Program CutX jest programem narzedziowym przeznaczonym do kompleksowego
zarzgdzania procesem rozkroju ptyt drewnianych i arkuszy szklanych, skérzanych lub
metalowych. Jego celem jest efektywna organizacja pracynad rozkrojem oraz
zoptymalizowanie rozkrojupod katem poswieconej pracy, czasu i kosztéow. Program CutX
poprzez prosty i intuicyjny interfejs oferuje mozliwos¢ okreslenia zaréwno elementéow

rozkroju jak i jego specyfiki i cech charakterystycznych. Efektywny i szybki algorytm
optymalizacji programu CutXdaje uzytkownikowi tatwy dostep do wynikdéw, statystyk, analiz
i wizualizacji wykroju, ktdre pozwolg najlepiej wykorzystaé zainwestowane $rodki i czas.
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1. Optymalizacja wykrojuv jednym z trzech podstawowych proceséw rozkroju:

rozkrdj gilotynowy — ciecie wykonywane jest zawsze od jednego do drugiego brzegu
arkuszy materiatow.

rozkréj zagniezdzony — ciecie wykonywane jest w sposéb dowolny, istnieje mozliwosc

wyciecia kolejno pojedynczych elementéw, w dowolnej kolejnosci.
rozkréj gilotynowy dwuetapowy — ciecie wykonywane jest zawsze od jednego do

drugiego brzegu arkuszy materiatow. Proces poprzedzony wstepng optymalizacja.
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rozkroju, charakteryzowanych przez wysokos¢, szerokosc i materiat.
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3. Baza danych arkuszy do rozkrojDodawanie, usuwanie, edycja arkuszy do rozkroju,
charakteryzowanych przez wysokos¢ i szerokosc.

4. . LT RIFyeOK 1 Sa&,iHadapagch s& 2 fo¥zGegdinpchs elementéw
tworzacych gotowy produkt. Dodawanie, usuwanie, edycja zestawdw elementéw,

charakteryzowanych przez liste elementéw wchodzgcych w sktad danego zestawu.
5. . T RIEyeOK 2 RLI.Rsdéwanie)lisunarde] diRj@dddadow po
wykrojach. Automatyczna migracja odpadéw po wykonanym wykroju do bazy

odpadoéw celem powtdrnego ich wykorzystania. Mozliwos¢ okreslenia parametréw
odpadow przeznaczonch do ponownego wykorzystania, jak minimalna wysokos$¢ i
szerokosc.

6. . T RIyé&OK LINE DSdhwbmiegusuivanidiRdycla NdBjekt®ws Raz
zapisane projekty mogg by¢ odczytane i zmodyfikowane w dowolnym momencie.
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efektywnoscig optymalizacji.
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rozmiar wycinanych elementéw, maksymalny rozmiar wycinanych elementoéw,

minimalna i maksymalna dtugo$¢ cie¢ (czutosc), marginesy.

9. Efektywny i szybki proces optymalizacji wykroju

10.t NB1T Sy (I O2 loptymalgagjiA Wykragju: wizualizacja wykroju w postaci
szczegdtowego rozrysu 2D i raportu z wykroju z wyszczegdlnieniem wszystkich
wycinanych elementéw oraz wszystkich koniecznych w procesie ciec.

11. Statystyki wykroju powierzchnia elementéw, powierzchnia strat, stosunek
powierzchni elementéw do powierzchni strat, ilos¢ cieé, dtugosé¢ cie¢, ilosc
elementéw strat.

12. Drukowanie rozrysu i rapdu wykroju, z mozliwosciag okreslenia wszystkich
parametréw wydruku, takich jak marginesy, ilos¢ kopii, typ drukarki itd.

13. Zapis rozrysu wydrukdo pliku graficznego.

14. Eksport danych programubazy danych elementéw, arkuszy, zestawow elementdw i
odpaddéw z wykrojéw do formatdw TXT, XLS, XML.

Na zlecenie klienta zwigzane z indywidualnymi potrzebami istnieje
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czy tez tgcznikdw z innymi programami.
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Wymagania systemowe:

Procesor: 500 MHz lub szybszy (zalecane 1GHz lub szybszy)

System operacyjny: Windows 2000/XP/Vista

Pamie¢: 256 MB (zalecana 512 MB lub wieksza)

Dysk Twardy: 500 MB wolnego miejsca

Naped: CD ROM/DVD

Rozdzielczo$¢ monitora: 1024x768 lub wieksza

Do poprawnej instalacji konieczne jest aby komputer miat dostep do Internetu.
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W ramach $Swiadczonych ustug na zyczenie klienta przeprowadzamy dokfadng analize

informatyczna.

Po doktadnym okresSleniu zakresu potrzeb, przystepujemy do prac programistycznych,

ktorych przebieg i zakres stale jest konsultowany z wyznaczonymi pracownikami naszych

zleceniodawcow.

W trakcie wdrozenia instalujemy i testujemy oprogramowanie, oraz kompleksowo szkolimy

wszystkich uzytkownikéw systemu.

Nasze projekty realizujemy przy zastosowaniu nastepujgcych technologii:

JEZYKI PROGRAMOWANIA

BAZY DANYCH

C/C++ MS SQL Server / MSDE 2000
CH# MS Access
Visual Basic / VB.NET Oracle
ASP / ASP.NET DB2
Assembler x86 PostgreSQL
Delphi MySQL
Java SE/EE/ME SYBASE
JavaScript SYSTEMY OPERACYJNE
Perl Windows
PHP Linux
HTML / DHTML / CSS / XHTML MAC OSX
SRODOWISKA PROGRAMISTYCZNE ANALIZA | PROJEKTOWANIE
Visual Studio 6.0 UML
Visual Studio . NET 2005/2008 ooP
C++ Builder TECHNOLOGIE | PROTOKOLY
MATLAB Win API
BIBLIOTEKI Win Sockets
.NET Base Class Library COM / DCOM
MFC ActiveX
STL / Boost XSD
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Crystal Reports XML
Fox Toolkit SOAP
VSTO SOA
GRAFIKA KOMPUTEROWA | WIZJA TCP/IP
Flash HTTP / HTTPS
Imaging FTP
Video Apache
Compression IS
Streaming Web Services
2D/3D Graphics / Direct X WCF / WPF / WWF
Open GL .NET Remoting
Classifiers SSL

Decision Rules

JesteSmy przekonani, ze niniejsza oferta bedzie stanowi¢ materiat, na podstawie ktérego

dokonajg Panstwo wyboru najlepszego rozwigzania dla swoich potrzeb.

Po zapoznaniu sie z ofertg proponujemy spotkanie w ustalonym wczesniej terminie,

majace na celu omowienie ewentualnych niejasnosci
przedmiotu oferty oraz jej samej.

i uwag oraz doprecyzowanie
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Ul. Bogedaina 22a lok. 5a

41-500 Chorzéw
http://www.lingoit.pl

E-mail: lingo@lingo.net.pl

Tel/fax: (032) 771 34 02

Tel: (032) 757 0 696
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